
产品使用说明书
（智能型数字式感应加热设备）

请先阅读

感谢您购买我们感应加热产品！
在安装或操作前，为保护您和他人的安全，请仔细阅读本手册。

1、请用户密切关注本产品的技术改进和软件升级

2、安装、使用本产品前,请认真阅读使用说明书，并妥善保存以备日后参考.
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1、配件清单

开箱说明：标准

1.1设备必须按照包装箱两侧箭头方向竖直放置；

1.2高频设备为电子产品，请注意轻拿轻放；�

1.3请妥善保管外包装纸箱、泡沫等，以便于您在必要时打包运输设备；�

1.4开箱时，请留意设备的出入水口有无刺破胶带，导致泡沫或者杂物堵塞管路

如果出现此情况，请及时清理。�

2、产品特点

2.1采用可编程逻辑控制器作为控制核心，方便更多功能定制，扩展。�

2.2可实现多种控制方式，大幅提高设备精度。�

2.3具有多段位加热程序设定功能，每段位的加热时间自由设定，加热功率大小

无极可调并自动控制。�

2.4具有加热程序储存功能，可以针对不同类型产品的工艺要求，设定加热程序，

然后输入设备的储存系统里，方便生产时，一键调取加工参数。�

2.5采用国际上先进的控制方式，能够方便的调整加热功率，并提升加热效率，

减少电磁污染，方便实现工厂集成化控制，完成现场和远程双操控模式，具有

在线诊断等功能。

序号 配件清单 单位 数量

1 标准感应器（或客户指定） 只 1

2 开关量航空插头� 个 1

3 连接电缆 套 1

4 用户手册� 本 1
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3、技术参数

�注：特殊机型加上高频参数或分体机的重量及尺寸以实际机型参数为准

4、设备部件介绍

4.1 主机部分

4.1.1主机正面

◆电源开关：按钮开关（有电源符号和文字标识），用于控制系统电源控制，

附带指示灯，此灯亮表示设备电源正常，处于待机状态。�

◆急停开关：按钮开关（有文字标识），用于紧急停止设备。�

◆远控开关：用于脚踏开关（或外围其他开关元器件控制设备）�

◆触摸屏显示：用于显示设备相关信息，运行参数等。

当有报警信息时，报警蜂鸣器鸣响，相应的报警信息在触摸屏上有醒目的显示。

以下是报警信息：�

◆缺相：设备采用三相 380V 交流供电，当出现母线任何线路电压不足时，报

警指示灯亮，并发出连续蜂鸣声，液晶屏显示相应的缺相信息。�

◆过压：该设备允许输入电压为 3×380V±10％，输入电压太高时，设备自动

停止加热，并发出连续蜂鸣声，触摸屏显示相应的过压信息。我们有时也可根

据客户需要，调整输入电压等级，报警电压根据具体情况进行调整。�
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◆过流：设备高频变流部分出现过流时，设备自动停止加热，并发出持续蜂鸣

声，触摸屏显示相应的过流信息。关机再开机可消除报警（间隔 5 秒钟以上），

若再启动每次都过流报警，则可能是设备故障，请与我公司技术部门联系。�

◆欠水：该设备的感应圈和内部主要零部件都是借助于水冷却的，当冷却水水

压不足时，并发出连续蜂鸣声，触摸屏显示相应的欠水信息。供水改善后，报

警自然消除。�

◆过热：在机内接有温度开关检测水温，水温过高时，温度开关将动作，使设

备停止工作，并发出连续蜂鸣声，触摸屏显示相应的过热信息。�

4.1.2主机背面

◆空气开关：三相（或四相）空气开关，本开关仅作为过载保护，切勿作为电

源开关来使用，以免频繁操作造成疲劳损坏。�

◆电源端子：用于设备供电电源的连接，在保护罩下方。�

◆主机接地端子：机器妥善接地，可确保外壳无带电。�

◆主分机连接端子：用以主机和分机进行连接，不分正负，采用螺丝紧固（螺

丝材质为不锈钢或黄铜，严禁使用其他材质螺丝）。�

◆进出水口：请采用与接口匹配的管路连接，用配件中的水管夹进行紧固。

4.2 分机部分

4.2.1分机正面

◆感应器接口：管螺纹结构，便于快速更换感应线圈，禁止使用水胶布或密

封圈等来做防漏处理。�

4.2.2分机背面

◆分机电缆：用以和主机进行连接。详细说明参见 5.2 之“电路部分连接”。

◆进出水口：请采用与接口匹配的管件连接。�

◆分机接地端子：必须可靠接地。�
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5、设备的连接

5.1 水路部分的连接

◆主机冷却水管的连接（一进一出）：主机冷却水入水口位于主机背面（有文

字标识），应使用相应的管件进行连接。为确保设备能够得到足够数量的冷却

水，请选择扬程大于 10M 的水泵进行供水。�

主机冷却水出水口位于主机背面（有文字标识），应使用相应的管件进行连接，

将其连接到回水系统即可。�

分机冷却水管的连接（一进一出）：

◆分机冷却水入水口位于分机背面右下方（有文字标识），应使用相应的管件

进行连接。�

◆分机冷却水出水口位于分机背面左下方（有文字标识），应使用相应的软管

进行连接后，用配件中的水管夹进行紧固，将其连接到冷却水水槽（水箱）或

其他水循环系统回水口即可。�

水循环系统方框图：(部分机型水循环结构不同，以实际机型为准)�

图 5-1 水循环系统方框图
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注意事项：�

①尽量使用与水嘴配合紧密的高压水管，不要使用水胶布或其他材料包裹水

嘴，以免碎屑进入设备，阻塞水路。�

②出水管尽量不要并联，汇总后的水管直径应大于所有出水管直径总和，使

出水能够以自由方式流出，避免水压开关由于出水口压力变化而发生误动作。�

冷却水的选择：

冷却水对感应加热设备极为重要。高频感应设备的核心部件如 IGBT 模块、整

流桥、变压器等，发热量很大，均需要冷却水对其进行不间断冷却。若没有冷

却的情况下，强行开机，一旦温控装置失效或反应速度稍慢，核心部件会被烧

毁。冷却水的水质不好，很容易在设备内部产生锈蚀、结垢、堵塞的现象，直

接导致设备冷却效果不好，以致部件损坏。�

对冷却水的要求:

①最小水压力：0.1MPa。�

②进水口最高温度：35℃。�

③水流量：≥6L/MIN。�

④水质要求：� �

◆ PH 值在 7.0～9.0 之间（即略显碱性）�

◆氯化物含量� <20�PPM�

◆硝酸盐含量� <10�PPM�

◆碳酸钙含量� <250�PPM�

⑤25℃下的电阻率� >2500� Ω.CM。�

⑥总溶解固体杂质含量� <250�PPM。�

⑦无固体杂质析出的温度 T�<�57℃，必要时加入消磁剂、防腐剂以及二乙醇

（含量最多千分之四）的防凝剂。�

⑧推荐使用冷却水：蒸馏水>软化水>纯净水>经过滤的自来水。�
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⑨严禁使用的冷却水：海水、盐水、未经过滤的河水和井水。

⑩推荐供水方式：工业冷水机。

5.2电路部分的连接

5.2.1主机与分机的连接�

◆采用分机自带电缆与主机背面主分机接线端子进行连接，确保连接螺丝紧固

（连接螺丝采用不锈钢或铜，不得采用其他材质螺丝）。�

5.2.2主机与电源的连接�

◆首先应选择功率容量高于设备功率以上的电源，并配备独立的开关，然后采

用与开关匹配的电缆线与主机电源端子连接。�

◆地线的连接主分机皆有接地端子，应使用 6mm2左右的导线将设备可靠接地，

以防触电。�

5.2.3感应线圈的连接�

◆感应线圈既通水又通过较大的电流，直接影响机器能否正常使用，请用户慎

重安装。�

5.2.4远程 PLC 开关的连接，采用与设备遥控开关相匹配的航空插头进行连接。

6、设备的操作

6.1开机步骤

在完成以上的连接后，请按照以下步骤开机：�

◆将脚踏开关或者外围设备的一组继电器的常开⁄常闭触点接入遥控插头。�

◆打开冷却水阀门，观察各进出水口均有水流出。

◆待各出水口水流平稳后，打开电源开关，使三相电到达设备接线端子。�

◆开启主机背面的空气开关，使设备处于带电状态。图 6-1 是空气开关的关

闭状态，将空气开关向上推，空气开关开启。�
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�

图 6-1� 空气开关关闭状态�

注意：空气开关仅做过载保护之用，切勿作为设备电源开关来使用。

若不是长期闲置不工作，请始终保持空气开关处于开启状态。�

6.2界面介绍

◆开启主机正面的电源开关，设备电源指示灯亮，设备进入待机界面，显示

如图 6-2 待机状态界面所示。

图 6-2� 开机状态界面
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◆设备自检完毕后，触摸屏显示设备状态正常，如图 6-3 系统启动完毕界面

所示。此时，才可进行设备的相关操作。

图 6-3� 系统启动完毕界面�

6..3手动模式

图 6-4� 手动模式界面
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由主界面点击手动模式进入该界面，在此模式下，可以进行脚踏开关和界面操

作按钮进行控制，运行功率显示在设备运行状态的功率参数，点击显示框可以

直接进行功率参数调整;运行时间为显示设备启动的时间，精度 0.1 秒。�

点击自动模式，进入自动模式界面。�

6.4自动模式�

图 6-5� 自动模式界面

在主界面或手动模式界面点击自动模式按钮，进入该界面，左侧显示为设定参

数，右侧为设备运行参数，在此模式下，可以进行脚踏开关（按压一次，按照

既定参数运行，）和界面操作按钮进行控制，运行参数显示在设备运行状态的

相关参数。�点击手动模式，进入手动界面；点击参数设置进入如下界面。� �
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6.5密码保护界面�

图 6-6� 密码保护界面�

在此界面下，输入正确用户号和密码，方可进入自动模式参数设置界面，否则

出现如下界面。

图 6-7� 密码错误界面



数字式加热设备说明书

地址：中国 江苏 苏州市吴中区沈东路 89号

Tel:0512-62995660 http://www.jyp100.com
第 12 页 共 17 页

6.6自动模式参数设置

图 6-8� 工艺设置界面

点击工艺进入对应参数设置界面,工艺按钮上方为工艺命名窗口，可以设置对应

工艺代号，方便记忆与调取；点击返回，进入自动模式界面。�

6.7工艺参数设置�

图 6-9� 工艺参数界面
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进入该界面，可以根据工艺要求设置相关参数；点击返回，进入自动模式参数

设置界面。�

6.8报警界面�

若设备异常，会出现报警界面，请根据提示进行处理（非专业人员请勿操作），

设备故障排除后，报警界面消失，方可正常工作。

�

7、选择用脚踏开关（或遥控器）操作

◆选择脚踏开关（或遥控器）控制时，“手动”状态下，踩下脚踏开关设备开

始工作，同时定时器开始计时，松开脚踏开关设备停止工作，运行时间显示为

当前工作的时间。�

◆在“自动”状态下，点踩脚踏开关（踩下即刻松开），机器开始工作，并按

设定的时间和程序运行。直至五段加工完毕，完成一个完整的工作周期。此时，

可进行下一次操作。若过程尚未完成时，再按下脚踏开关，将是无效的。另外，

不能用脚踏开关停止机器工作，只能用触摸屏上的“停止”按钮随时中断机器

工作。与外围设备联控时，可用一组继电器的常开⁄常闭触点来控制本机。�

8、特别注意事项

8.1输入电压范围 320～420V，电网电压高于 420V 时，请不要使用设备。请

另外配装相应的稳压设备。�

8.2机器通电后，禁止触摸机器上输入、输出接头和主机与分体的连接端子。�

8.3机器内及感应器必须通水冷却，且保证水源清洁，以免阻塞冷却管道，造

成机器过热损坏。�

8.4为防触电，请确保机壳妥善接地。�

8.5高频设备为电子产品，应尽量避免在阳光暴晒、潮湿、粉尘、强电磁等环

境下工作。�
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8.6设备的维修应由专业人员进行。打开设备外壳前，请确定总电源开关是否

关闭。仅仅关闭面板的电源开关，设备并未完全断电，此时盲目检查，很容易

造成电源短路，烧毁设备部件，并造成人员伤害。�

9、设备的保养方法

9.1设备应定期打开机箱做吹尘处理。请特别清理 IGBT、控制板等核心部件表

面的灰尘。�

9.2设备应定期清洗水路。�

9.3设备若长期闲置不用。请使用高压气泵将机内残存冷却水吹出，并用胶纸

密封各出、入水口。以免机内潮湿，使得水压开关触点锈蚀，损坏设备。�
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10、现场故障判断及简单处理办法

故 障 现 象 故 障 原 因 排 除 方 法 屏幕显示

电源灯不亮触摸屏

无显示

空气开关或电源开关未闭合 合上开关

保险管烧断 更换保险

空气开关或电源开关损坏 更换相关配件

无电源输入 检查外部供电回路

其他设备故障 请与厂家联系

启动不起来，启动后

接触器频繁吸合、断

开

感应圈的圈间短路
圈间留间隙或用绝

缘材料隔开

安装感应圈的铜接头内部松

动

打开机器从内部拧

紧铜接头

安装感应圈时使用了防水胶

布
不能使用防水胶布

感应圈大小或圈数不合适 更换合适的感应圈

其他设备故障 请与厂家联系

电网电压过高

输入电压高于 425V 暂停使用设备

其他设备故障 请与厂家联系

设备供水故障或

IGBT 模块散热不良
参照缺水、过热报警

参照缺水、过热报

警

设备供水故障
水压太低

增大水压，用较大

的泵，将所有出水

堵一下，先解除欠

水报警，再松开出

水

其他设备故障 请与厂家联系
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IGBT 模块散热不良
IGBT 模块温度过高或温控开

关损坏

IGBT 散热环境或更

换温控开关

设备过流故障

感应圈短路
调整感应圈 重启

设备

功率器件损坏 请与厂家联系

主控板损坏 请与厂家联系

电网电压过低

输入网压太低，或网压带负载

能力差

改善网压，或小电

流使用

频率太低，感应圈圈太多或圈

太大

重新考虑感应器形

式

高频变压器原边线圈老化

请与厂家联系内部器件绝缘下降

主控板故障

一按启动，输入电源

保险即烧或空气开

关跳闸

整流桥损坏，短路

请与厂家联系
功率器件损坏，短路


